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实时值实时值

这一直观的新功能使查看颜色叠加层和创建注解变得更加容

易。如果将鼠标移动到活跃颜色叠加层上，相关值将直接显示

在 2D 和3D 窗口中。

此功能在以下版本中提供：  

VGSTUDIO MAXVGSTUDIO MAX

夹紧模拟夹紧模拟

您是否有一个变形零件且想知道它在组装状态下是否符合公差

要求？通过新的夹紧模拟，您可以将零件虚拟变形到组装状

态，这样您就不再需要特殊的夹紧装置来在组装状态下进行 

CT 扫描。

此功能在以下版本中提供：  

VGSTUDIO MAXVGSTUDIO MAX

重新训练绘制&分割模型重新训练绘制&分割模型

您现在可以重新训练绘制&分割模型，以便将它们应用于不同的数据集。在多个数据集上重新训练绘制&分割可以使模型更加稳

健，以应对CT 扫描过程中出现的常见偏差。这不仅简化了您的分割任务，还帮助您提高了工作效率。

此功能在以下版本中提供：  

VGSTUDIO MAXVGSTUDIO MAX

2023.4 的新功能 
最新功能亮点最新功能亮点
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2023.4 的新功能 
更多精彩新功能更多精彩新功能

新的“变形场”功能和重新设计的补偿网格用新的“变形场”功能和重新设计的补偿网格用
户界面户界面

现在，您可以通过新的“变形场”功能直接访问所有自适应转

换设置。生成的变形场可之后用于自适应应用测量模板、自适

应复制 ROI、变形网格、补偿标称对象或定义夹紧模拟中固定

位移边界条件。

此功能在以下版本中提供：  

VGSTUDIO MAX VGSTUDIO MAX 

VGMETROLOGYVGMETROLOGY

 新选项，用于将 CAD 模型转化为表面网格 新选项，用于将 CAD 模型转化为表面网格

在从 CAD 模型创建网格时，改进了对三角形的数量、尺寸和

纵横比的控制。

此功能在以下版本中提供：  

VGSTUDIO MAX VGSTUDIO MAX 

VGMETROLOGYVGMETROLOGY

创建变形场时可以使用限制创建变形场时可以使用限制

使用几何元素作为限制可以更好地控制变形结果。

此功能在以下版本中提供：  

VGSTUDIO MAX VGSTUDIO MAX 

VGMETROLOGYVGMETROLOGY
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2023.4 的新功能 
更多精彩新功能更多精彩新功能

活动三维坐标轴可用于几何公差活动三维坐标轴可用于几何公差

创建几何公差时，使用活动三维坐标轴交互式更改标称值，从

而更改公差带。

此功能在以下版本中提供：  

VGSTUDIO MAX VGSTUDIO MAX 

VGMETROLOGYVGMETROLOGY

孔隙/夹杂物分析模块现在包括 P 202 和 P 203孔隙/夹杂物分析模块现在包括 P 202 和 P 203

P 202 和 P 203 是广为人知的标准，特别是在汽车行业中。然

而，任何人都可以从这些功能中收益，其中包括：

Ṟ	 以实践为导向的 3D 孔隙度分析，适用于金属铸件、塑

料注塑件或增材制造（3D 打印）等领域的应用。

Ṟ	 对工件中的孔隙度进行简化且可重复的分析：只需进行

一次省时的 P 203 检测例程，即可创建、分析和记录任

意数量的检测区域，且每个区域都具有不同规定的孔隙

度要求。

Ṟ	 完全数字化、无损的替代方案，替代了在锯切工件上实

施耗时的金相显微评估。这消除了基于 2D X 射线图像

或基于 2D 表面视觉评估的孔隙度评估中的不确定性和

不准确性。

此功能在以下版本中提供：  

VGSTUDIO MAX VGSTUDIO MAX 

VGinLINE  VGinLINE  

关于 P 203 孔隙度分析的新教程关于 P 203 孔隙度分析的新教程

新教程《P 203：创建几何定义的检测区域》是对现有 P 203 教程《P 203：实施孔隙度分析工作流程》和《P 203：自动化孔隙

度分析工作流程》的完美补充。

此功能在以下版本中提供：  

VGSTUDIO MAX VGSTUDIO MAX 

 终止对 macOS 的支持 终止对 macOS 的支持

自 2023 年 12 月 31 日起，我们将停止对 Mac平台的支持。我们强烈建议您尽快转换到其它操作系统（Windows 10 或 11，企业

版或专业版，64位或 Linux Ubuntu 20.04 LTS 64 位）。
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