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Dasist neuin 2023.4

Entdecken Sie die spannenden neuen Features von Version 2023.4
(ab Dezember 2023)




Dasist neuin 2023.4
Feature Highlights

Live-Werte

Dieses neue intuitive Feature vereinfacht die Betrachtung
von Farboverlays und die Erstellung von Markern.

Wenn Sie die Maus Uber das aktive Farboverlay bewegen,
wird sowohlin den 2D- als auch im 3D-Fenster direkt der
zugehorige Wert angezeigt.

Diese Funktion ist enthalten in:
VGSTUDIO MAX

Paint & Segment-Modelle nachtrainieren

Sie kdnnen nun Ihre Paint & Segment-Modelle nachtrainieren, sodass sie auf unterschiedliche Datensatze angewendet
werden kénnen. Durch das Nachtrainieren von Paint & Segment auf mehreren Datensatzen werden die Modelle
gegenlber den Ublicherweise bei CT-Daten auftretenden Schwankungen robuster. Das vereinfacht nicht nur lhre
Segmentierungsaufgaben, sondern hilft Ihnen auch, Ihre Ablaufe zu beschleunigen.

Diese Funktion ist enthalten in:
Aufspannsimulation VGSTUDIO MAX

Sie haben ein verformtes Bauteil und moéchten wissen,
ob es im montierten Zustand die Toleranz erfullt? Mit

der neuen Aufspannsimulation kénnen Sie das Bauteil
virtuell in den montierten Zustand verformen, sodass Sie
keine spezielle Aufspannvorrichtung fur einen CT-Scan im
montierten Zustand mehr bendétigen.

Diese Funktion ist enthalten in:
VGSTUDIO MAX
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Das ist neuin 2023.4

Weitere interessante neue Features

Neue Funktion ,,Verformungsfeld“ und
tiberarbeitete Benutzeroberflache fiir
Kompensationsnetz

Freuen Sie sich darauf, mit der neuen Funktion
~erformungsfeld” nun direkten Zugriff auf alle
Einstellungen fur die adaptive Transformation zu

haben. Das resultierende Verformungsfeld kann dann
beispielsweise zum adaptiven Anwenden von Messplanen
oder zum adaptiven Kopieren von ROls, zum Verformen
von Netzen, zum Erstellen von Kompensationsnetzen oder
zum Definieren der festen Verschiebungsrandbedingungen

Calculation parameters

Source object

Ta

Deformation complexity o Very low

Characteristic length: 8.58 mm

4 Expert options

Match mode 0 symmetrical
[ Remove outliers

[ Surface normal tolerance [deqg]

in Aufspannsimulationen verwendet werden. : :
[ maximum distance [mm)

[ Limit deformation to ROI

Diese Funktion ist enthalten in:
VGSTUDIO MAX | VGMETROLOGY

[ Parts have been aligned 0

@ Ensure geometry elements match B ] Only visible elements

Beschrankungen fiir Verformungsfelder

Durch die Verwendung von Geometrieelementen als Beschrankung erhalten Sie mehr Kontrolle Gber die
Verformungsergebnisse.

Neue Optionen zum Konvertieren von

CAD-Modellen in Oberflachennetze Diese Funktion ist enthalten in:
VGSTUDIO MAX | VGMETROLOGY

Erzeugen Sie Netze aus CAD-Modellen mit verbesserter

Kontrolle Uber die Anzahl der Dreiecke sowie deren Grofie

und Seitenverhaltnis.

Diese Funktion ist enthalten in:
VGSTUDIO MAX | VGMETROLOGY

Makro-Aufzeichnung fiir die Erstellung und den Export von Kompensationsnetzen
Integrieren Sie die Erstellung und den Export von kompensierten Netzen in Ihre automatisierten Workflows.

Diese Funktion ist enthalten in:
VGSTUDIO MAX | VGMETROLOGY
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Das ist neuin 2023.4

Weitere interessante neue Features

Aktives Achsenkreuz fir geometrische
Toleranzen

Verwenden Sie das aktive Achsenkreuz, um beim Erstellen
geometrischer Toleranzen den/die Soll-Wert(e) und damit
die Toleranzzone interaktiv zu verandern.

Diese Funktion ist enthalten in:
VGSTUDIO MAX | VGMETROLOGY

Neues Tutorial fiir die P 203-Analyse

Die bestehenden P 203-Tutorials ,P 203: Erstellen eines Porositatsanalyse-Workflows" und ,,P 203: Automatisieren eines
Porositatsanalyse-Workflows* wurden nun um das neue Tutorial ,,P 203: Erstellen geometrisch definierter Prufregionen®
erganzt.

Diese Funktion ist enthalten in:
VGSTUDIO MAX

Das Modul Porositéats-/Einschlussanalyse
enthalt nun P 202 und P 203

Vor allem in der Automobilindustrie sind P 202 und P 203
gangige Standards. Doch jeder kann von den Vorteilen Einstellung der Unterstiitzung fir macOS
dieser Features profitieren. Dazu gehoren:
Zum 31. Dezember 2023 stellen wir die Unterstitzung fur Mac-Plattformen ein. Wir empfehlen Ihnen dringend, so
schnell wie moglich auf ein anderes Betriebssystem zu wechseln (Windows 10 oder 11, Enterprise oder Professional, 64
« Praxisorientierte 3D-Porositatsanalyse fur Bit oder Linux Ubuntu 20.04 LTS 64 Bit).
Anwendungen im Metallguss, im Kunststoffspritzguss
oder in der additiven Fertigung (3D-Druck).

« Vereinfachte und reproduzierbare Porositatsanalyse
in Werksticken: Mit nur einer zeitsparenden P
203-Prufroutine kdnnen beliebig viele Prufregionen mit
jeweils unterschiedlichen Porositatsanforderungen
erstellt, analysiert und dokumentiert werden.

« Vollstandig digitaler, zerstérungsfreier Ersatz fur die
zeitaufwandige metallographische Evaluierung von
Schliffbildern an gesagten Werksticken. Dadurch
entfallen die Unsicherheiten und Ungenauigkeiten
bei der Porositatsbewertung auf der Grundlage von
2D-Rontgenbildern oder der visuellen Auswertung auf
2D-Oberflachen.

Diese Funktion ist enthalten in:
VGSTUDIO MAX | VGinLINE
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f‘ HEXAGON & YoLiE

Volume Graphics, part of Hexagon, is a global leader
in the development of software for non-destructive
testing based on industrial computed tomography
(CT). Customers around the world across all manner
of applications and industries use our software

for quality assurance in product development and
production. Visit volumegraphics.com to learn more.

Hexagon is a global leader in digital reality solutions.
Learn more about Hexagon (Nasdag Stockholm: HEXA B)
at hexagon.com and follow us @HexagonAB.
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